Szczegolowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

ZADANIE:

Remont pomieszczenia kancelaryjnego nr 25
w budynku nr 3 w m. Koszalin.

INWESTOR:

Wyzsza Szkota Strazy Granicznej w Koszalinie
ul. Marszaltka Jozefa Pitsudskiego 92
75-531 Koszalin

AUTORZY OPRACOWANIA:
mgr inz. Edyta Kryszylowicz

Zbigniew Wencel

DATA OPRACOWANIA:
pazdziernik 2023 r.



Szczegélowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
wRemont pomieszczenia kancelaryjnego nr 25 w budynku nr 3 w m. Koszalin”
Wyzsza Stkota Strazy Granicznej w Koszalinie

SPIS TRESCI

. Ogolna Specyfikacja Techniczna OST — Wymagania ogolne

. Szczegotowa Spec
. Szczegodtowa Spec
. Szczegodtowa Spec

. Szczegbdtowa Spec

. Szczegodtowa Spec
. Szczegodtowa Spec
Szczegbdtowa Spec

Szczegbdtowa Spec

. Techn.

. Techn.

. Techn.

. Techn.

. Techn.

. Techn.

. Techn.

. Techn.

SST

SST

SST

SST

SST

SST

SST

SST

— Roboty rozbiorkowe
— Instalowanie $cianek dziatlowych
— Instalowanie sufitow podwieszanych

— Tynkowanie — tynki gipsowe wewnetrze
i gladzie gipsowe

— Roboty malarskie
— Roboty w zakresie stolarki budowlanej
— Roboty w zakresie podtog drewnianych

— Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Str.

12

15

22

26

37

42

46

50



Szczegélowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
wRemont pomieszczenia kancelaryjnego nr 25 w budynku nr 3 w m. Koszalin”
Wyzsza Stkota Strazy Granicznej w Koszalinie

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot branz: budowlanej i elektrycznej dotyczacych zadania pn.
»Remont pomieszczenia kancelaryjnego nr 25 w budynku nr 3 w m. Koszalin”
zlokalizowanym na terenie Wyzszej Szkoty Strazy Granicznej w Koszalinie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja zakres robdt, iloSci robot oraz opisy czynnosci
majacych na celu wykonanie nastgpujacych robot remontowych:

Branza ogdlnobudowlana:

— roboty rozbiorkowe z wywozem 1 utylizacja gruzu (demontaz listew przysciennych,
odbicie tynkdw wewnetrznych na $cianach, demontaz zabudowy z plyty g-k otworu
drzwiowego pomig¢dzy pom. nr 24B i 25);

— montaz nowych $cianek dzialowych (wydzielenie pomieszczen nr 25A 1 25B);

— montaz stolarki drzwiowej (o$cieznica regulowana, skrzydlo drzwiowe ptytowe) — 2
szt.;

— montaz sufitow podwieszanych 2x ptyta gkf na profilach metalowych (uodpornienie
ogniowe stropéw do EI30);

— uzupelnienie tynkow, szpachlowanie gtadzia 1 malowanie $cian 1 sufitow
z gruntowaniem i ochrong naroznikow wypuktych;

— malowanie grzejnikow i rur wodociggowych farba olejna;

— cyklinowanie, naprawa i lakierowanie posadzek z parkietu z montazem listew
przypodtogowych;

— montaz kratek wentylacyjnych.

Branza elektryczna:
— wymiana instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i o§wietleniowe;,
— Dbadania i pomiary instalacji elektryczne;.
Szczegdtowy zakres 1 1l0$¢ ww. robot znajduje si¢ w przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawce kompletny kosztorys §lepy.
Przedmiar robdét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
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Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt 1 innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, przepisami i1 wytycznymi technicznymi oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy.

1.5.2. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.5.3. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot budowlanych
polegajacych na remoncie pomieszczenia nr 25 w budynku nr 3 Wyzszej Szkoly Strazy
Granicznej w Koszalinie przy ul. Marszatka Polski Jozefa Pitsudskiego 92.

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac¢ teren budowy do czasu koncowego lub czesciowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy
byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalajagcym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym
razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6 Zasady kontroli i odbioru robot.

1.6.1 Inspektor nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow
robdt beda oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor nadzoru uwzgledni wszystkie fakty
zwigzane z rozwazang kwestia, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i badaniach
materiatow budowlanych, do§wiadczenia z przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig, wlaczajac wszelkie uwarunkowania
sformutowane w umowie, wymagania Specyfikacji, a takze normy 1 wytyczne panstwowe.
Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie
1 produkcje materialow. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie
spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Specyfikacji.

1.6.2. Zgodnos¢ robot ze ST.

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢
kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w Dokumentach
stanowigcych zalaczniki do umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow




Szczegélowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
wRemont pomieszczenia kancelaryjnego nr 25 w budynku nr 3 w m. Koszalin”
Wyzsza Stkota Strazy Granicznej w Koszalinie

budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne ze Specyfikacjami i wplynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.7. Teren budowy.
1.7.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy — zgodnie z warunkami realizacyjnymi.
W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego
koncowego odbioru roboét uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy
na wlasny koszt.
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich
urzadzen zabezpieczajacych.
1.8. Dokumenty budowy.
1.8.1. Pozostale dokumenty budowy.
Do pozostaltych dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) protokoly przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokotly z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) dokumenty laboratoryjne z ewentualnych zleconych badan.
1.8.2. Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
1.9. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.
1.9.1. Przestrzeganie prawa.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i1 zarzadzenia wladz lokalnych, inne
przepisy, instrukcja oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg robot
lub moga wptyna¢ na sposob przeprowadzenia robot.
W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust.1.
1.9.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego w okresie trwania robot.
1.9.3. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Materiaty latwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo
przez personel Wykonawcy.
1.9.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prawne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej oraz prawne;j .
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Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prawnej, Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.9.5. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robdt, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Prowadzone prace remontowe beda si¢ odbywaty na czynnym obiekcie, przez co w wycenie
podstawowej nalezy przewidzie¢ wycene prac towarzyszacych — wydzielenia obiektu
1 codziennego sprzatania czg¢sci wspolnych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3g uwzglednione w cenie umownej.

1.9.6. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypehnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie do wykorzystania opatentowanych
urzadzen.

1.9.7. Wygrodzenie terenu.

Podczas realizacji robot Wykonawca winien wygrodzi¢ teren budowy.

Podczas realizacji robot po stronie Wykonawcy jest zapewnienie wykonania zaplecza
socjalnego 1 sanitarnego. Prowadzone prace remontowe beda si¢ odbywaty na czynnym
obiekcie.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Zrodta uzyskania materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania
materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych.
Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych
(STWIORB).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang niezwlocznie wywiezione z terenu
budowy przez Wykonawce.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zgodnie z wytycznymi
producenta, tak aby zachowaty swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Miejsca skladowania czasowego materialow
beda po zakonczeniu robot odprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli ST przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatow. Materialy powinny by¢ zgodne dokumentacjg projektowa,
akceptowane przez Inspektora nadzoru na podstawie przedstawionej karty materiatowe;.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca uzyje sprzet gwarantujacy wysoka jakos¢ robot.

4. TRANSPORT MATERIALOW.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na terenie Wyzszej Szkoty Strazy
Granicznej w Koszalinie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz
z poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowatl decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych
z jako$cia robot, oceng jako$ci materiatdéw i postepem robot, a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacja ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow
umowy przez Wykonawce. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow 1 elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, w ST, a takze w normach i wytycznych. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat
decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materiatow
dostarczanych na budowg lub na niej produkowanych.
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Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i1 odrzuci wszystkie
te materialy i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w ST. Polecenia
Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robdét.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zalozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w STWIORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow i robodt
ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek.
Probki beda pobierane w ilosciach wymaganych przez stosowne normy.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan b¢da odpowiednio opisane i oznakowane.
6.3. Badania.
Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Do celdéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania
kontroli i1 zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy
1 producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$§¢ materiatow 1 robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan przy ocenie zgodnosci materiatow
1robot z dokumentacja projektowa 1 STWIORB. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych Iub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
6.4. Certyfikaty.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisoéw,
2. posiada certyfikat zgodnosci z:
— Polska Normg lub
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— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spehniaja
wymogi STWIORB.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.
W przypadku wynagrodzenia ryczattowego zakladanego przez Zamawiajacego dla zadania
remontowego bedacego przedmiotem niniejszej ST, nie obowigzuje obmiar robot. Podstawa
rozliczenia roboOt jest kwota ryczattowa, okreSlona na etapie przetargu, wynikajgca
ze Specyfikacji Technicznej 1 przedmiaru robdt. Kwota ryczaltowa jest ostateczng 1 nie
podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca na etapie
sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacjg robot
i wkalkulowa¢ w ceng ryczattowa koszty pozostale, a tym samym niezbedne do prawidtowe;j
realizacji przedmiotu zamowienia.
7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czgsciowemu,

— odbiorowi koncowemu,
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Inspektorowi nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie po powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ 1 i1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru.
8.3. Odbior czesciowy.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robot
dokonuje si¢ zgodnie z umowg. Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoS$ci
wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru cze¢sciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
8.4. Odbior koncowy robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego powinna by¢ bezzwlocznie zgloszona w postaci powiadomienia na pi§mie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr koncowy robodt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej
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na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
ze ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehlniajagcych 1 robot poprawkowych. We wszystkich sprawach
nie objetych ST beda obowigzywaty przepisy — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano- montazowych Tom I”.
8.4.2. Protokdt odbioru koncowego.
Z czynno$ci odbioru koncowego sporzadzony zostanie protokél odbioru koncowego
dokumentujacy czynnosci odbiorowe, w tym stanowisko Zamawiajacego co do jakosci,
rzetelnos$ci 1 kompletnos$ci wykonanych prac przez Wykonawce.
Protokot odbioru koncowego stwierdzajacy brak wad istotnych Przedmiotu Umowy,
niezawierajacy uwag Zamawiajacego oraz zatwierdzony przez osoby reprezentujace
Zamawiajacego, zgodnie z wilasciwymi rejestrami, bedzie stanowit formalnie dokonany
odbidr koncowy.
Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie jednoczesnie protokot przekazania zadania
do uzytkowania i eksploatacji.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacja powykonawcza, tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot,
ewentualne uzupeiniajace lub zamienne specyfikacje techniczne,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
protokot z badan 1 pomiardéw instalacji elektrycznych,

5. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg zawarte] umowy.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupelniajagcych wyznaczy komisja
1 stwierdzi ich wykonanie.
8.4.4. Warunki uznania odbioru koncowego.
Warunkiem uznania odbioru koncowego bedzie spehlienie przez Wykonawce wszystkich
wymagan, stawianych prawem budowlanym i zawarta umowa oraz sporzadzenie i podpisanie
przez Strony, bez zastrzezen, protokotu odbioru koncowego, zawierajacego wszystkie wyzej
wymienione elementy.
Strony zgodnie uznaja, ze podpisany protokét odbioru koncowego, w przypadku nastepczego
ujawnienia niewykonania przez Wykonawce jakiegokolwiek obowigzku objetego zawartg
umowa, nie bedzie podstawg do twierdzenia o zwolnieniu Wykonawcy z tego obowigzku.
9. PODSTAWA PLATNOSCL
Zasady ptatnosci zgodnie z zawarta umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2022 poz.

1710 z p6zn. zm.),

Sl el
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213
z pdzn. zm.),

Ustawa dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. 2023 poz. 215 z pdzn.
zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2022 poz. 1514 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz.
2556 z p6zn. zm.).

. Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych
1 terenow (Dz.U. 2023 poz. 822 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. —
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. —
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966
Z pdzn.zm.).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czes¢ A, B, C, D, E.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2020.

Opracowata:
mgr inz. Edyta Kryszylowicz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych zwigzanych z realizacja zadania pn. ,,Remont
pomieszczenia kancelaryjnego nr 25 w budynku nr 3 w m. Koszalin” zlokalizowanym
na terenie Wyzszej Szkoty Strazy Granicznej w Koszalinie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
imajagce na celu wykonanie wszystkich robot rozbidorkowych przewidzianych
w dokumentacji.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot rozbiorkowych:

— demontaz zabudowy z plyty g-k otworu drzwiowego pomiedzy pom. nr 23 i 25

(komunikacja),

— demontaz listew przysciennych,

— odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach (przyjeto 15% powierzchni $cian).
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozbidrkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
dokumentacjg projektowa, pozostatymi SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
nadzoru.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbiorkowych pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy,
po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzetem:

— milotami wyburzeniowymi,

12



Szczegélowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
wRemont pomieszczenia kancelaryjnego nr 25 w budynku nr 3 w m. Koszalin”
Wyzsza Stkota Strazy Granicznej w Koszalinie

— mlotami kujgcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpadow,

— kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

— drobnym sprzetem pomocniczym.
4. TRANSPORT
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty $rodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
1 przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkni¢tych kontenerach.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do robot rozbiorkowych nalezy — na podstawie dokumentacji
projektowe] — wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé 1 zabezpieczy¢ go zgodnie
z wymogami przepisOw BHP, a takze zdemontowac istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczng
1 instalacje wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47 z 2003 r. poz. 401 z pdzn. zm.).
Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowsa
maja zosta¢ zachowane. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie
zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa 1 obowigzujacymi
przepisami. Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przedstawi $§wiadectwa utylizacji
odpadow.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozyciji, jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi s3:

— 1 m? odbitych tynkéw, zdemontowanej zabudowy z piyty g-k miedzy

pomieszczeniami nr 23 1 25 — komunikacja,

— 1 m demontowanych listew przy$ciennych,

— 1 m® odpadéw przeznaczonych do wyniesienia, wywozu i utylizacji.
8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidrkowych objetych niniejszg ST:

— Wwyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie

zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
— przeprowadzenie demontazu,
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rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,
przetransportowanie odpadow z miejsca rozbidrki do kontenerow,
selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:

zatadunek odpadow,

zabezpieczenie tadunku,

przewdz odpadow do miejsca utylizacji,
utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47 z 2003 r. poz. 401 z pdzn. zm.).

Opracowata:
mgr inz. Edyta Kryszylowicz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH
KOD CPV -45421141-4

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru $cianek i zabudéw z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ktoére
zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Remont pomieszczenia kancelaryjnego nr 25 w
budynku nr 3 w m. Koszalin” zlokalizowanym na terenie Wyzszej Szkoty Strazy Granicznej
w Koszalinie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktore dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie $cianek dziatowych GR 100-01 z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym. Wypelnienie
mi¢dzy pltytami stanowi welna mineralna szklana lub skalna.

Zakres robdt obejmuje rowniez przygotowanie montaz i demontaz postow roboczych oraz
innych urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okres$leniami
wystepujacymi w obowigzujacych Polskich Normach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z umowa, ST
1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny mie¢:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich.

Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatbw przeznaczonych
do wykonania robaét.

Cechy ptyt g-k — Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje plyty
o nastepujagcych wymiarach: grubos¢ 9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm (dostgpne na podstawie
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aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokos¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, dtugos¢
od 2000 do 4000mm.

2.1.1. Plyty gipsowo-kartonowe.

Ptyty musza odpowiada¢ Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i NORM B
3410. Zgodnie z normg PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 naleza one do klasy materiatow
budowlanych niepalnych. Do wykonania robdt nalezy zastosowaé pltyty GKB — ptyta
standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz
70% (karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego,
ktorego powierzchnia i krawedzie wzdluzne pokryte sg kartonem. Plyty tego typu stosowane
sa jako oktadziny $cian i sufitow na konstrukcji no$nej oraz jako suchy tynk.

Plyty gipsowo-kartonowe winny spetnia¢ wymagania BN-86/6743-02.

Do wykonania $cian dziatowych przewidziano plyty grubosci 12,5mm. Scianki dziatowe
wykona¢ obustronnie jednowarstwowo ptytami gipsowo-kartonowymi.

2.1.2. Inne:

— klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042:1997; gips budowlany
szpachlowy - stosowany w postaci zaczynu o wspoiczynniku wodno-gipsowym
0,65 :0,75;

— szpachlowki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych; szpachléwka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie woda
gipsu szpachlowego;

— profile stalowe ocynkowane:

Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych,
produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej),
profilowanej na zimno. Producenci ptyt g-k, bedacy jedynymi dostawcami
kompletnych systemow suchej zabudowy wnetrz, oferuja rézne rodzaje profili.
Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu,
gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy
spowoduje utrate gwarancji systemowej na cala konstrukcje i utrat¢ jej parametrow
technicznych (odporno$¢ ogniowa i izolacyjno$¢ akustyczna).

Do wykonania $cianek dzialowych przewidziano profile o symbolu literowym ,,U”
zimno gi¢te z blachy ocynkowanej grub. 0,6 mm, spelniajgce wymagania niemieckiej
normy DIN18182 oraz profile o symbolu literowym ,,C” o wymiarach zimno gigte z
blachy jw.;

— wkrety odpowiadajace odpowiednim aprobatom technicznym: wkrety samogwintujgce
do blach ze tbem stozkowym wg PN-92/M-83/02 o $rednicy 2:3 mm i dtugosci 12:18
mm. Wkrety powinny by¢ ocynkowane;

— woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250;

— filc bitumizowany z welny mineralnej grub. 5 mm do uszczelnienia styku profili
zimno gietych;

— ta$ma zbrojaca z wtokna szklanego na polaczenia plyt warstwowych;

— welna mineralna z wiokien szklanych/skalnych o grubosci 100 mm, gestosci 14-
60kg/m3 oraz klasie reakcji na ogien Al. Welna spetnia wymagania normy PN-EN
13162.

2.1. Warunki ogolne.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania musza odpowiada¢ polskim normom,
$wiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez
odpowiednie instytucje badawcze.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

16



Szczegélowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
wRemont pomieszczenia kancelaryjnego nr 25 w budynku nr 3 w m. Koszalin”
Wyzsza Stkota Strazy Granicznej w Koszalinie

Sa to:

— wyroby budowlane wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odregbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnos$ci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Normg lub aprobatg techniczna,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu
na spelianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i1 stosowanych
wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

— wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczna panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymogami
podstawowymi,

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydal deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

— dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mogg by¢
wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal o§wiadczenie
wskazujace, ze =zapewniono zgodno$¢ wyrobu =z ta dokumentacja oraz
z obowigzujacymi przepisami i normami.

— materialy przed wbudowaniem, kazdorazowo powinny by¢ jak okre§lono
w specyfikacji, badz inne, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

— w oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatow oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.
Do wykonania robdt zwigzanych z montazem $cianek dzialowych przewiduje si¢
wykorzystanie sprzetu do systemowego montazu (wiertaki, wkretaki, poziomice, taty) oraz
rusztowania ramowe, przesuwne lub przestawne.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardow.
Pakowanie 1 magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych:

— plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, ukladanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu speinia rol¢ opakowania stosu.
Kazdy ze stosow jest spigty taSma stalowa dla usztywnienia w miejscach usytuowania
podktadek.

— pakiety nalezy sklada¢ w pomieszczeniach zamknigtych i1 suchych, na rownym
1 mocnym a zarazem ptaskim podtozu.

— wysokos¢ sktadowania — do 5-ciu pakietow o jednakowej dlugosci,

— wszystkie materialy 1 elementy konstrukcji podczas transportu powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utrata statecznosci. Plyty moga by¢
przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w sposdb zapewniajacy uniknigcia
trwatych odksztalcen czy uszkodzen, zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zakres wykonania prac dla Scian dzialowych z plyt GK na ruszcie metalowym.
Roboty nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

1) Wyznaczy¢ przebieg $ciany na podtodze i suficie uzywajac do tego celu laty, pionu
1 poziomnicy.

2) Profile przyscienne nalezy oklei¢ systemowg tasma akustyczng.

3) Nastgpnie montowac konstrukcje nosng z profili UW (w poziomie) oraz profili CW
(w pionie). Ksztaltowniki na zagdany wymiar docina¢ nozycami do blachy.

4) Profile no$ne przykrgca¢ do podtogi, sufitu i $cian za pomocg wkretow i1 kotkow.
Uwaga! Nie nalezy faczy¢ wkretami profili pionowych z profilami no$nymi
przykrgconymi do poditogi 1 $cian. Ich swobodne przesuwanie konieczne
do precyzyjnego dopasowania podczas ptytowania.

5) Plyty gipsowo-kartonowe mocowa¢ do profili za pomocg wkretdow systemowych.
Potaczenia krawedzi ptyt powinny zawsze opierac si¢ o profil pionowy.

6) Po oplytowaniu jednej strony S$ciany prowadzimy instalacje elektryczng oraz
uktadamy izolacj¢ z welny mineralne;.

7) Mocowa¢ material izolacyjny wewnatrz $ciany na systemowych haczykach
zabezpieczajacych przed jego opadaniem ("ptynieciem").

8) Po optytowaniu drugiej strony $ciany szpachlowa¢ potaczenia ptyt.

Przy wykonaniu $cian instalacyjnych dzialowych nalezy wziag¢ pod uwage instalacje —
przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, uzywajac ewentualnie gumowych pierscieni
uszczelniajagcych. Otwory powinny mie¢ $rednice wieksza o 10mm od $rednicy rur instalacji.
Na krawedzie ciete nalezy natozy¢ §rodek gruntujacy, dla lepszej przyczepnosci sylikonow.
Rury nalezy zabezpieczy¢ przed drganiami. Rury powinny by¢ izolowane dla zapobiegania
odgtosu ptynacej wody i1 skraplania si¢ pary wodnej na powierzchni rur.

Konstrukcja rusztu $ciany z ptyt g-k powinna by¢ stabilnie polaczona ze §ciang murowang.
Szpachlowanie masa akrylowg nalezy wykona¢ co najmniej dwukrotnie w odstepach
dwudniowych. Temperatura panujaca w pomieszczeniu w czasie szpachlowania potaczen ptyt
powinna by¢ zblizona do temperatury panujgcej w tym pomieszczeniu podczas jego
eksploatacji.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Wykonanie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowymi moze by¢ rozpoczete w pomieszczeniach
dopiero po catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (podtynkowe roboty instalacyjne,
zamurowania przebicia i bruzdy) oraz po sprawdzeniu szczelno$ci przewodow, ale przed
zalozeniem armatury o$wietleniowej (wytaczniki, oprawy §wietlne itp.)

5.3. Warunki cieplno-wilgotnosciowe.

Wykonanie suchych tynkéw nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniu przy temperaturze nie
nizszej niz 15 st.C 1 wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 60% z tym,
ze okladziny bez spoinowania mocowane na wkrety moga by¢ osadzone juz przy
temperaturze nie nizszej niz 5 st.C.

5.4. Przygotowanie podlozy.

Sciany, sufity oraz elementy konstrukcji, na ktorych maja by¢ wykonane $cianki z ptyt g-k
powinny stanowi¢ podtoze sztywne i o réwnej powierzchni.

5.5. Powierzchnia konstrukcji od ptaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku nie powinno
by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i 10 mm na calej dtugosci lub szerokosci. Odchylenie od pionu
na wysokos¢ i catej kondygnacji nie powinno by¢ wigeksze niz 5 mm.

5.6. Konstrukcja $cian przed montazem $cianek powinna by¢ oczyszczona z kurzu, naciekow
zaprawg 1 innych zanieczyszczen. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha.
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5.7. Ciecie plyt.

Ptyty gipsowe moga by¢ przecinane mechanicznie pilg tarczowg o $rednicy 150 : 200 mm
poruszane] z szybkoscig okoto 2700 obr/min., r¢cznie pitg stolarskg lub ostrym nozem.
Powstajace po przecigciu krawedzie ptyt powinny by¢ bez szczerb.

5.8. Mocowanie plyt tynkowych .

Mocowanie ptyt do konstrukcji szkieletowej powinno odbywaé si¢ za pomocag wkretéw
np. samogwintujagcych wg PN 92/M-83 102. Rozstaw wkrgtow po winien by¢ nie wigkszy niz
30 cm, a ich odlegto$¢ od krawedzi powinna wynosi¢ 10 : 15 mm. Lebki wkretéw powinny
by¢ tak docisnigte, aby wglebity si¢ w licowane powierzchnie ptyt, ale nie powodowaty
przerwania kartonu, lecz jedynie nieco wgniataty si¢ w gips.

5.9. Spoinowanie.

Ptyty tynkowe majg by¢ ukladane z zachowaniem spoiny 6 : 15 mm, gdyz maja one
nasladowac zwykty tynk .

5.10. Wolna przestrzen pomigdzy krawegdziami plyt nalezy oczysci¢ i zwilzy¢, a nastepnie
wypethic¢ gestym zaczynem gipsowym. Spoin¢ ptaska nalezy po stwardnieniu wyréwnaé
rzadkim zaczynem do lica plyt tynkowych, po uprzednim przyklejeniu tasmy samoprzylepne;.
Po stwardnieniu przeszlifowac papierem $ciernym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Poszczegolne etapy wykonania montazu $cianek dzialowych powinny by¢ odebrane
1 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kontrola powinna obejmowac:

— kontrole elementéw sktadowych (elementy systemowe);

— kontrole wykonania $cianek dziatlowych zgodnie z przedmiotowymi normami
1 przepisami;

— materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie
stanu materiatow;

— przestrzega¢ nalezy wymagan stanowionych przez Polskie Normy, Aprobaty
Techniczne, instrukcje producenta;

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie
wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wigksze niz 2 na catej dlugosci laty kontrolnej 2mb;

— odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2 mm
na lmb i nie wigksze niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej §ciankami,

— strony licowe ptyt nie powinny mie¢ szwoéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

7. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:
— zgodno$¢ wykonania robdt z umowa 1 specyfikacja techniczna;
— jakos$¢ wykonanych robo6t (uksztattowanie powierzchni, krawedzi);
— poprawno$¢ wykonania robot zanikowych;
— poprawno$¢ wykonania potaczen.
Odbidr robdt dokonuje Inspektor nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce robot
do odbioru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.
Jesli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny,
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wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm 1 specyfikacji
technicznej. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiazany jest doprowadzié¢ roboty
do zgodnosci z norma i ST i przedstawic je do ponownego odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Za wykonane 1 odebrane roboty zgodnie z zawartg umowa. Cena ryczaltowa obejmuje:
— dostarczenia materialow 1 sprzetu;
— wytrasowanie miejsc montazu i przygotowanie podtoza;
— montaz rusztu z cienkos$ciennych profili stalowych ocynkowanych,
— zamocowanie plyt z oklejaniem spoin i szpachlowanie;
— ulozenie welny mineralnej wewnatrz $cianki,
uporzadkowanie miejsca pracy.

9. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane — Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Obwieszczenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej

w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy — Dz.U. 2003 nr 169

poz. 1650 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr

47 z 2003 r. poz. 401 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie

Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych — Dz.U. 2021 poz.

1213 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe] (Obwieszczenie

Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 wrzesnia 2022 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. 2022 poz.

2057 z pdzn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi, mi¢dzy innymi z:

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych 1 terenéw (Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.U.
2023 poz. 822 z p6zn. zm.),
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8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o odpadach — Dz.U. 2022 poz. 699 z pdzn. zm.).

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska — Dz.U. 2022 poz.
2556 z pozn. zm.).

10. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania 1 badania
przy odbiorze

11. PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

12. PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

13. PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

14. PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo $cienne

15. PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

16. PN-92/M-83102 Wkrety samogwintujgce do blach ze tbem stozkowym.

17. BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo - kartonowe.

18. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci
ogniowej elementow konstrukeji budowlanych - Warszawa 1979 rok

Opracowata:
mgr inz. Edyta Kryszylowicz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
KOD CPV -45421146-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru w zakresie robot wykonania stropow podwieszonych z plyt
gipsowo-kartonowych, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn. ,,Remont
pomieszczenia Kkancelaryjnego nr 25 w budynku nr 3 w m. Koszalin”
zlokalizowanym na terenie Wyzszej Szkoty Strazy Granicznej w Koszalinie.
1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
imajace na celu wykonanie sufitow podwieszonych ptytami typu GKF na ruszcie
stalowym (EI30).
Zakres robot obejmuje réwniez przygotowanie montaz i demontaz postow roboczych
oraz innych urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujacych Polskich Normach.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z umowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
Do wykonania robdt okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacych materiatow;
— profile cienko$cienne z blachy stalowe;;
— plyty sufitow podwieszonych gtadkie gipsowo-kartonowe 2xGKF gr. 12,5mm
(wg PN-B79406:1997 i PN-B-79405:1997) na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej
z profili CD 60;
— laczniki;
— wieszaki systemowe;
— materialy pomocnicze: zaprawa gipsowa, taczniki wg instrukcji producenta, tasmy.
2.1. Warunki ogolne
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania muszg odpowiada¢ polskim normom,
$wiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez
odpowiednie instytucje badawcze. Materialy przeznaczone do wbudowania musza by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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Sa to:

— wyroby budowlane wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odregbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnos$ci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Normg lub aprobatg techniczna,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu
na spelianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i1 stosowanych
wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

— wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczna panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymogami
podstawowymi,

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydal deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

— dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mogg by¢
wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal o§wiadczenie
wskazujace, ze =zapewniono zgodno$¢ wyrobu =z ta dokumentacja oraz
z obowigzujacymi przepisami i normami.

— materialy przed wbudowaniem, kazdorazowo powinny by¢ jak okre§lono
w specyfikacji, badz inne, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

— w oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatow oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru

2.2. Okladzina sufitow z plyt 2xGKF gr. 12,5mm
Oktadzing wykonywa¢ za pomoca poziomo ustawionych plyt z zachowaniem odstepu
od podtoza. Rozstaw blachowkretow nie mniej niz 15cm. Styki podtuzne rozmieszczad
na mijanke.

3. SPRZET
Do wykonania robdt zwigzanych z montazem sufitow podwieszonych przewiduje si¢
wykorzystanie sprzetu do systemowego montazu (wiertaki, wkretaki, poziomice, taty) oraz
rusztowania ramowe, przesuwne lub przestawne.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robodt i wlasciwosci przewozonych towardow.

5.2. Zakres wykonania prac dla sufitow podwieszonych z plyt GK

— wytrasowanie miejsc montazu,

— projektowana wysoko$¢ montazu sufitow podwieszanych: w sali nr 25 — 330cm, w sali
nr 22 — 460 cm od istniejacej / projektowanej posadzki do lica sufitu;

— zamocowanie profili oraz elementdéw mocowania;

— montaz do wykonanych elementow wypekienia ptyty gipsowo kartonowe 2x GKF
12,5 mm;

— Wykonczenie powierzchni (oklejenie zlacz ptyt tasmami, szpachlowanie).

5.3. Montaz sufitow powieszonych.
— plyty GKF montuje si¢ przykregcajac blachowkretami do profili.
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5.4. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, ukladanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dolu speiia role opakowania stosu.
Kazdy ze stosow jest spigty tasmg stalowa dla usztywnienia w miejscach usytuowania
podktadek.

pakiety nalezy sklada¢ w pomieszczeniach zamknigtych i1 suchych, na rownym
1 mocnym, a zarazem plaskim podtozu.

wysoko$¢ sktadowania — do 5-ciu pakietéw o jednakowej dlugosci,

wszystkie materiaty 1 elementy konstrukcji podczas transportu powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utrata statecznosci. Plyty moga by¢
przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w sposdb zapewniajacy uniknigcia
trwatych odksztalcen czy uszkodzen, zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Warunki przystapienia do roboét
Przed przystgpieniem do wykonania montazu sufitow podwieszonych powinny byc¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, podtynkowe roboty instalacyjne,
zamurowania przebicia i bruzdy. Pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
1 odpadéw po robotach budowlano-montazowych.
Prace z ptytami gipsowo-kartonowymi nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach: 60 — 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

6.2. KONTROLA JAKOSCI

Poszczegdlne etapy wykonania montazu sufitéw podwieszonych powinny by¢ odebrane

1 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kontrola powinna obejmowac:

kontrole elementow sktadowych (elementy systemowe);

kontrol¢ wykonania sufitow podwieszonych zgodnie z przedmiotowymi normami
1 przepisami;

materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie
stanu materiatow.

przestrzega¢ nalezy wymagan stanowionych przez Polskie Normy, Aprobaty
Techniczne, instrukcje producenta.

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i1 odchylenia krawedzi od linii prostej nie
wigksze niz 2 mm i w liczbie nie wigksze niz 2 na catej dtugos$ci laty kontrolnej 2mb.
odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2 mm
na 1mb i nie wigksze niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej Sciankami.

strony licowe plyt nie powinny mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste
lub splaszczone.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania og6lne”

Sprawdzeniu podlegaja:

— zgodnos$¢ wykonania robot z umowa i specyfikacja techniczna;

— jako$¢ wykonanych robot (uksztattowanie powierzchni, krawedzi);

— poprawno$¢ wykonania robot zanikowych;

— poprawnos$¢ wykonania potaczen;

— poprawno$¢ wykonania montazu opraw oswietleniowych,
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— odbidr robdt dokonuje Inspektor nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce
robdt do odbioru.

— odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
nadzoru.

— jesli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik negatywny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i specyfikacji
technicznej. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnos$ci z norma 1 ST 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Za wykonane 1 odebrane roboty zgodnie z zawartg umowa. Cena ryczaltowa obejmuje:

— dostarczenia materialow 1 sprzetu;

— wytrasowanie miejsc montazu i przygotowanie podtoza;

— montaz rusztu z cienkos$ciennych profili stalowych ocynkowanych;

— zamocowanie ptyt z oklejaniem spoin i1 szpachlowanie;

— uporzadkowanie miejsca pracy.

9. PRZEPISY I NORMY

— Instrukcje techniczne producentoéw zastosowanych materiatow i technologii

—BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo-kartonowe;

—PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia;

—PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane;

—PN-B-30042:1997 Spoiwo gipsowe;

—PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki ,,Wymagania i Badania przy
odbiorze”;

—PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowych-kartonowych.

Opracowata:
mgr inz. Edyta Kryszylowicz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKOWANIE - TYNKI GIPSOWE WEWNETRZE I GLADZIE
GIPSOWE
Kod CPV 45410000-4

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow gipsowych wewnetrznych (gtadzie). Przedmiotowa specyfikacja
dotyczy zadania pn. ,,Remont pomieszczenia kancelaryjnego nr 25 w budynku nr 3 w m.
Koszalin” zlokalizowanym na terenie Wyzszej Szkoty Strazy Granicznej w Koszalinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.
Sporzadzajacy dokumentacje 1 odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub  uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot,
niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakos$ci tych robot. Odstgpstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych
regul 1 zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie wewngtrznych
tynkow z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie przygotowania podlozy i sposoboéw ich oceny, wymagan dotyczacych
wykonania tynkéw pocienionych, a takze ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” .

Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naktada sig
wyprawe.

Podklad — warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchni¢ elementu
budowlanego.

Wyprawa — stwardniala warstwa masy tynkarskiej nalozona na podtozu.

Tynk gipsowy (gladZ gipsowa) — nanoszona r¢cznie lub mechanicznie wyprawa jedno
lub wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tgcznej grubosci nie przekraczajacej 2-15
mm, stanowigca powtoke wyrownawcza, ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek
lub dodatkow  modyfikujacych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie
lub na placu budowy.
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Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancja suche;j
mieszanki tynkarskiej.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor masie
tynkarskie;j.
Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym speilnia wymagania odpowiednio do rodzaju
mieszanki.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”
1.6. Dokumentacja robot tynkowych
Dokumentacj¢ robot tynkowych stanowia:
— dokumentacja kosztorysowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 z p6zn. zm.), karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow,
— protokoty odbioréw czg¢sciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
Tynki gipsowe nalezy wykonywa¢ na podstawie szczegdlowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt tynkowych, opracowanych dla przedmiotu zaméwienia.
2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialdow, ich pozyskiwania
i skladowania podano w OST ,,Wymagania ogélne”
Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoS$ci
ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,
— okres przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania tynkow gipsowych powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.
2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.
2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podloza pod tynki oraz
ewentualnego wykonania podktadow pod wyprawy pocienione powinny odpowiadac
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2.2.4.

wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”. Do zapraw tych
nalezy stosowac:

piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/
AC:2004,

cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg
ijednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczen obcych;
wymagania dla wapna okre§lone s3 w normie PN-EN 459-1:2003,

gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

wode odpowiadajagca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Masy wyréwnawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat
technicznych.

2.3.Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robét tynkowych
Wyroby do robdt tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji
kosztorysowej i specyfikacji techniczne;j,

sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich réwniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

2.4.Warunki przechowywania wyrobow do robot tynkowych

wszystkie wyroby do robdot tynkowych pakowane w worki powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ suche 1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

cement, gips 1 wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie
imasy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane
w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Sprzet do wykonywania robét tynkowych

roboty tynkowe mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych
narzedzi,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie powoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda
przyjazne dla srodowiska,

— przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek

tynkarskich lub mas tynkarskich.
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Do wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

mieszarki do zapraw,

agregaty tynkarskie,

betoniarki wolnospadowe,

pompy do zapraw,

przenosne zbiorniki na wodg,
tynkarskie pistolety natryskowe,
zacieraczki do tynkéw, pace metalowe

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport materialow

4.2.1.

Wyroby do robot tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego

zatadunek 1 wyladunek wyrobow w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

zatadunek i1 wyladunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢
recznie.

rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu
1 narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem.

kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
5.2.Warunki przystapienia do robot

przed przystapieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane
podktady przewidziane w dokumentacji przetargowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej

bez specjalnych srodkéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych
moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialow oraz
podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach, okreslonych
we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze stac si¢
zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow nie moze przekraczad
80%.

5.3.Wymagania dotyczace podlozy pod tynki gipsowe
— podlozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania

lub podktad, na ktéry naktada si¢ wyprawe.

tynki gipsowe mozna wykonywa¢ na podlozach: z betondw zwyklych
(w konstrukcjach monolitycznych 1 prefabrykowanych), z autoklawizowanych
betondow komorkowych, z zaprawy cementowej marki M4-M7, z zaprawy
cementowo-wapiennej marki M2-M7, z gipsu 1 ptyt kartonowo-gipsowych.

— podloza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, rownomiernie chionace wode,

szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i pgknig¢.
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powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygladzona
lub zatarta.

nadlewki, nacieki i wystajace nierownos$ci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

rysy, raki, kawerny 1 ubytki podloza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa
lub specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne.
zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunac,
zmywajac odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi albo stosujac  $Srodki
mechaniczne (np. piaskowanie).

z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt
1 wkrety mocujace.

podkiady z tynkéw zwyklych powinny spelnia¢ wymagania PN-70/B-10100,
odpowiednie do zatozonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej —
odmiany 1 kategorii tynku podktadowego.

uwzgledniajac stan podtoza, wskazéwki pochodzace od producenta mieszanki
tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktorych nakladana bedzie wyprawa,
konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego
zwilzenie woda,  zagruntowanie badz zastosowanie S$rodkow zwigkszajacych
przyczepnos¢ tynku do podtoza. Jako $rodki zwickszajace przyczepnos¢ tynku
do podtoza stosowane s3: obrzutka wstepna; zaprawy 1 szlamy zwigkszajace
przyczepnos¢; substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobor ewentualnych dziatan wstgpnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny
z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji
kosztorysowej i szczegodtowej specyfikacji technicznej.

5.4.Wykonanie tynkow gipsowych(gladz gipsowa)
Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okre§lone sa
w dokumentacji kosztorysowej 1 specytikacji techniczne;.
Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).
Ze wzgledu na technike wykonania i sposdb obrobienia powierzchni rozroznia si¢
nastepujace typy tynkow gipsowych:

zaciggane 1 gladzone — wykonywane przez zaciaggnigcie paca wyprawy do uzyskania
gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragle ziarna, zaglebien
w ksztalcie rowkow,

natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem
tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,

wyttaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomocg rolki.

Grubosc tynkow gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. Przy wykonywaniu
tynkow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej
w zakresie przygotowania podloza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw nakladania masy
tynkarskiej oraz jej pielgegnacji. Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad ogolnych:

mieszanke tynkarskg dobieraé tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentacji
kosztorysowej 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej grubosci tynku 1 jego
poszczegolnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskie;j,
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— obowigzkowo stosowa¢ technike wykonywania 1 rezimy technologiczne
(np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposdb obrobienia tynku zgodne
z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazdéwkach producenta mieszanki
tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przyszitej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnos$ci materiatu
z ktorego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi
np. listwami naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na calym
obwodzie,

— w miejscach narazonych na peknigcia zaktada¢ siatke,

— w naroznikach wypuktych i1 na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe
perforowane.

— nacigcia tynku (,,kontrolowane pg¢knigcia”) wykonywacé przed przystapieniem
do ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania;

— na $cianach, wewnetrznych nacigcia tynku sg niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej,

— Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt
intensywnym dzialaniem promieni stlonecznych, a w okresie zimowym przed mrozem,
tynki wewnetrzne, po ich nalozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobra wentylacjg.

5.5. Wymagama dotyczace tynkow gipsowych

5.5.1. Przyczepno$¢ tynku do podtoza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy
z podtozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby
po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly odparzenia, pgcherze itp. Oznaczenie
przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywaé¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna
przyczepnos$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda
kwadracikowania powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz
przyczepno$¢ catego tynku do podtoza.

5.5.2.0dpornos¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest
brak wypadania kwadracikow przy badaniu mtotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1.
niniejszej SST.

5.5.3.Grubos¢ gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm — z tym,
ze dla tynkéw jednowarstwowych grubo$¢ ta powinna wynosi¢ 0,2+0,4 cm,
a dla wielowarstwowych 0,3+0,8 cm. W tynkach wielowarstwowych grubo$¢ kazdej
warstwy powinna zawiera¢ si¢ w granicach 0,1-0,5 cm.

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gladkie
lub mie¢ faktur¢ wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczaé si¢
jednolita barwg — bez smug 1 plam oraz przeswitdéw podtoza. Powierzchnie te
nie powinny pyli¢. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynku roztwordw soli przenikajacych z podloza, a takze zacieki majgce postac trwatych
sladow oraz wykwity plesni itp. sa niedopuszczalne. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania
pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkow pokrytych powtoka
malarska z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwala¢ na ich renowacj¢
bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.
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5.5.5.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne plaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania
si¢ powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne
utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢
zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki
—jak dla tynkow wewnetrznych kat. III wg PN-70/B-10100.

widoczne miejscowe nieréwnosci lub wglebienia na gtadko otynkowanej powierzchni,
nie wynikajace z techniki wykonania, sa niedopuszczalne. Natomiast w przypadku
tynkow na elementach prefabrykowanych dopuszcza si¢ widoczne skosy wyréwnujace
uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow
odchylek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

5.5.6.Wykonczenie narozy i obrzezy tynkéw oraz tynkow na stykach i przy szczelinach

dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
kosztorysowa 1 szczegdlowa specyfikacjag techniczng. Tynki na stykach
z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami 1 odpryskami przez odcigcie.
W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przecigty
1 wykonczony stosownie do wymagan specyfikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

6.2.1.

6.2.2.

przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole 1 odbior
(miedzyoperacyjny) podtozy.

Badania materiatow
badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisOw dotyczacych
przyjecia materialdow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych
wysylce materiatow przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji kosztorysowej 1 specyfikacji technicznej robot
tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia, oraz normami
powotanymi.

Badania przygotowania podlozy
stan podloza podlega sprawdzeniu w zakresie:
wilgotnosci — poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilZzania, ewentualnie
w razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno§ciomierza
elektrycznego,
réwnosci powierzchni — poprzez ocen¢ wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,
przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probe
Scierania,
obecnosci luznych i1 zwietrzatych czesci podloza — poprzez probe drapania (skrobania)
1 dotyku,
zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢
wygladu 1 probe zwilzania,
chlonnosci podioza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
obecno$¢ wykwitow — poprzez oceng wygladu,
zhiszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez oceng wygladu.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezagcym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja kosztorysowa, wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych rob6t tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja kosztorysowa 1 specyfikacja

— jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowos$ci wykonania tynkow.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza nalezy przeprowadza¢ metoda podang
w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania
tynku lekkim drewnianym mitotkiem (brak glichego odglosu $wiadczy o dobrej
przyczepnosci).

— w przypadku tynkow gipsowych sprawdzenie nalezy wykona¢ na tynkach suchych
1 po ich zwilzeniu woda.

— przyczepnos¢ migdzywarstwowa tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzié
zapomocyg przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania,
tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ci¢zarze
250 gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500
gramow — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy
o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé
mtotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie grubos$ci tynkow. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000 m? nalezy wyciaé probki kontrolne
o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podtoze zostato
odstoniete lecz nie naruszone. Odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem
z doktadnoscia do 1mm. Za przecigtng grubos¢ tynku badanej powierzchni
otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ §rednig pomiaru w pigciu otworach.
W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m? nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m? wyciaé jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.4. Sprawdzenie wygladu 1 innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych.
Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy
sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych. Gladkos¢ powierzchni oraz brak
pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku dionia.
Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow atmosferycznych
lub rozmywanie podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdzaé
W SposOb nastepujacy:

a) powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomocg pedzla fawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujac
uderzenie stempla o cigzarze 250 graméw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikow).

33



Szczegélowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
wRemont pomieszczenia kancelaryjnego nr 25 w budynku nr 3 w m. Koszalin”
Wyzsza Stkota Strazy Granicznej w Koszalinie

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkoéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.
6.4.2.6. Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach 1 obrzezach, stykach 1 przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar
rownoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.4.
niniejszej ST. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji techniczne;.
7.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajagcymi zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczg¢ciem nakladania wyprawy (odbior migdzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejsze]
specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna
uzna¢, ze podloza zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczng (szczegdétowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania
Wyprawy.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, przygotowanie podloza nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatlow
koniecznych do usuni¢cia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ oceng¢ przygotowania podtoza. Wszystkie ustalenia zwigzane
z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym
przez przedstawicieli Zamawiajacego (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik
budowy).
7.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym. Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnos$ci
kierownika budowy. Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze§ciowego
rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.
7.3. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,
— protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow 1 wyrobdéw budowlanych,
— protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu 1 odbioréw czesciowych,
— instrukcje producenta mieszanki tynkarskie;j.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedlozonymi dokumentami,
poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej robdt tynkarskich,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdéwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;.
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Tynki powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone
przez Wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastg¢pujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w specyfikacji techniczne;j
1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzanie Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

— w przypadku niekompletnosci dokumentow odbidor moze by¢ dokonany po ich
uzupehnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego
1 Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania tynku z zamdéwieniem.

— Protoko6l odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomie¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

8.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robo6t 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czgsciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych
stanowi umowa o roboty budowlane. Warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie ustalonej
w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Kwota ryczaltowa obejmujace roboty tynkowe uwzglednia:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

— ocen¢ 1 przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich $rodkow zwigkszajacych przyczepnosé, zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej i1 szczegdtowej specyfikacji technicznej,
zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowe] oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— wykonanie tynku jednowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem,
wykonaniem naci¢¢ 1 fug wypetlianych masg elastyczng, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
tynkowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki 1 innych elementéw oraz ewentualnych
zanieczyszczen na elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
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— usunigcie pozostalosci, resztek 1 odpadéw materiatow w  sposdb podany
w szczegdtowej specyfikacji technicznej,
— likwidacje stanowiska roboczego.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1.Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki 1 zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Azl1).
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.
9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
a) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I,
cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 .
b) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czgs¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 .
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.
d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tynkowanie.
KodCPV 45410000. Wykonanie tynkow zwyktych wewngtrznych i zewnetrznych.
Kod CPV 45411000. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.
e) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213
z pézn. zm.).
f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.).

Opracowata:
mgr inz. Edyta Kryszylowicz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV -45442100-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania
iodbioru w zakresie robot malarskich, ktore zostang wykonane w ramach zadania
pn. ,Remont pomieszczenia kancelaryjnego nr 25 w budynku nr 3 w m. Koszalin”
zlokalizowanym na terenie Wyzszej Szkoty Strazy Granicznej w Koszalinie.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.3.
1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu jak nizej:
— zabezpieczenie folia,
— malowanie wodorozcienczalng farbg emulsyjng przeznaczong do malowania $cian
1 sufitow wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, biurowych i uzytecznosci publiczne;j,
— malowanie galgzek c.o., piondw centralnego ogrzewania, grzejnikow radiatorowych
farba olejng do gruntowania oraz farba olejng nawierzchniowg ogdlnego stosowania
bialg.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okres$leniami
wystepujacymi w obowigzujacych Polskich Normach.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é¢
z dokumentacja, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzone jakich odstgpstw
od tych dokumentoéw, wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.
Materiaty stosowane do wykonania malowania powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboOw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,
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— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

— materialy budowlane nie nadajace si¢ do uzytku, Wykonawca zobowigzany jest
do wywiezienia na wysypisko.

— Farby objete aprobata powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcja producenta,
w sposOb zapewniajacy niezmienno$¢ ich wiasciwosci technicznych. Do kazdego
opakowania powinna by¢ dotaczona etykieta zawierajgcg co najmniej dane:.

— nazwge 1 adres producenta;

— nazwe wyrobu;

— data produkc;ji i termin przydatnosci do uzycia;

— masg netto;

— oznakowanie wymagane przez Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego I Rady
(WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania
1 pakowania substancji 1 mieszanin;

— podstawowe zasady 1 warunki stosowania z uwzglednieniem zapisOw Atestu
Higienicznego,

— nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie;

— znak budowlany;

— kolor farby — do wyboru przez Zamawiajacego na etapie realizacji zadania;

— sposéb oznakowania wyroboéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 873).

2.2. Podloza
Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetienie ubytkéw szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Z powierzchnie §cian i sufitow nalezy
zeskroba¢ stare powloki farb, zmy¢ woda, zaprawi¢ rysy i drobne uszkodzenia tynku.

Na przygotowang powierzchni¢ nalozy¢ warstwe gladzi gipsowej 1 zatrze¢ packa.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

2.3. SrodKi gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej —
na chtlodnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3 - 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje
si¢ wykonanie powloki malarskiej lub przewidziane przez producenta preparaty
gruntujace.

2.4. Farby akrylowe wytwarzane fabrycznie PN-C-81914:2002
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach
ich dopuszczenia dostosowania.

2.5. Farby emulsyjne
Farby akrylowe i emulsyjne og6lnego stosowania wg PN-C-81901/2002
Farby akrylowe wg PN-C-81914:2002
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2.6. Woda PN-75/C-04630 [1]

2.7.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wod zawierajace ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzajow farb nalezy stosowaé: terpentyng¢ i benzyng¢ — do farb i emalii
olejnych, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow
farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne
z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3. SPRZET

Roboty malarskie mozna wykonywa¢ przy uzyciu pedzli, watka lub aparatow

natryskowych. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot malarskich powinien

wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

—szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

—szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

—pedzle i walki,

—mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikow farb;

—drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowigzujacymi w drogowym. Farby chroni¢ przez zamarzaniem i promieniowaniem
stonecznym. Przechowywa¢ 1 transportowa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach
w temperaturze od 0°C do 25°C

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogoélne
Zasady ogo6lne, ktére powinny by¢ przestrzegane przy wykonywaniu robot malarskich:

5.2
5.1

— wlasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni,
na ktérg ma by¢ natozona powloka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem
oraz zagruntowaniem, ewentualne ubytki powinny by¢ wypeklione przez
szpachlowanie;

— roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C
z tym, ze do nakladania powloki malarskiej najkorzystniejsze sg temp. +10°C =+
+25°C;

— przy robotach malarskich z zastosowaniem materialdéw o wtasciwos$ciach toksycznych
nalezy Scisle przestrzega¢ przepisow BHP;

— w czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych;

— gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian mozna wykonac po:

e catkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury
1 urzadzen sanitarnych),

e catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

e catkowitym ulozeniu posadzek,

e usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.

. Przygotowanie podlozy
.1 Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
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wypehienie ubytkow zaprawg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic,
a rysy poszerzy¢ 1 ponownie wypetic¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/H-97050 [19], dla danego typy farby podktadowe;.

5.3. Gruntowanie

5.3.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosowac farbe emulsyjna tego
samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczona woda
w stosunku 1 :3-5 lub gotowymi ptynami do gruntowania.

5.4. Wykonanie powlok malarskich

Przy powierzchniach niemalowanych wczesniej nalezy je najpierw oczysci¢ z kurzu, brudu

luznego pytu, wysuszy¢ i zagruntowaé odpowiednimi farbami gruntujacymi. Farby naktada¢

pedzlem, watkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powtok o wymaganych parametrach zaleca

si¢ 2- krotne malowanie. Do malowania farba nie nalezy uzywaé tego samego waltka czy

pedzla, ktory wczesniej zostat uzyty do farby gruntujacej. Nawet jej niewielkie ilosci moga

farbe nawierzchniowg ,,zabrudzi¢”. Pomieszczenia zamknigte po zastosowaniu farby nalezy

wywietrzy¢ do zaniku zapachu i1 po tym czasie nadajg si¢ one do uzytkowania.

Powloki powinny odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom:

— powloka powinna catkowicie pokrywaé bez przeswitow podtoze lub podktad, nie
wykazujac zaciekOw, zmarszczen, pecherzy, plam, smug i §ladéw pedzla,

— powloka powinna by¢ jednolitej barwy i nie wykazywac¢ zmian odcienia, barwa
powtoki powinna by¢ zgodna z wzorem uzgodniona miedzy Wykonawcg
a Zamawiajacym,

— powloka powinna wytrzymywac probe wsiakliwosci i1 przyczepnosci oraz odpornosci
na wycieranie, zarysowania i zmywanie.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

— sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne,

— sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie

— badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania, nie wczesniej niz po 14 dniach.

— badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizej niz od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%

— badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorem,

e dla farb syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenie,

e sprawdzenie elastycznosci 1 twardoSci oraz przyczepnosci, zgodnie
z odpowiednimi normami panstwowymi.
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— jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo.

— gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powloki
czesciowo lub calkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbior podloza

— zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

— podtoze powinno by¢ przygotowane z obowigzujacymi wymaganiami.

— jesli odbior podloza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego
pigmentu lub wypetniacza, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy i odstajacych
ptatow powtoki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang od powtok o dobrej jakosci wykonania.

— sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego
koloru.

— sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie

— sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polega na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

— sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polega na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z zawarta Umowa3.
Wynagrodzenie obejmuje:

— przygotowanie farb,

— przygotowanie do malowania podtoza,

— wykonanie robot malarskich,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport.

PN-EN ISO 2409-199 Farby i lakiery. Metoda siatki cigc.

PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powlokowe
na wewngetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlanych Cze$s¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ‘Powloki malarskie zewnetrzne 1 wewnetrzne” wydanie ITB - 2003
rok.

Opracowata:
mgr inz. Edyta Kryszylowicz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
KOD CPV -45421000-4

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania

iodbioru montazu stolarki drzwiowej, ktéry zostanie wykonany w ramach zadania

pn. ,Remont pomieszczenia kancelaryjnego nr 25 w budynku nr 3 w m. Koszalin”

zlokalizowanym na terenie Wyzszej Szkoty Strazy Granicznej w Koszalinie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktore dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej w ilo$ci:

— 2 szt. — drzwi w projektowanych $ciankach dziatowych gipsowo-kartonowych na

ruszcie metalowym prowadzace z pomieszczenia nr 25 do pomieszczen nr 25A i
25B w oS$cieznicach drewnianych z opaskami regulowanymi, wyposazone w
zawiasy, komplet klamek (wewnetrzna i zewnetrzna) z szyldami oraz trzema
wkretami mocujgcymi, wkiadke do zamka z minimum trzema kluczami.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okre§leniami

wystepujacymi w obowigzujacych Polskich Normach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z umowa, ST

1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

— Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania muszg odpowiada¢ polskim normom,
$wiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez
odpowiednie instytucje badawcze. Materialy przeznaczone do wbudowania musza by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Sg to:

— wyroby budowlane wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
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— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

— wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowana norma europejska do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczna panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymogami
podstawowymi,

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

— dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym moga byc
wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal o$wiadczenie
wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

— materialy przed wbudowaniem, kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono
w specyfikacji, badz inne, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

— w oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegodtowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania materialdéw oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
4.1. Transport.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych
do wykonania robaét.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych towarow.
Przed przystapieniem do prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone
z gruzu 1 odpadow po robotach budowlano-montazowych.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych, dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zapewniajacy unikniecia trwatych odksztatlcen czy uszkodzen, zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci, zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.
4.2. Skladowanie.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych
1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
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Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie osciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oS$cieza
lub zabrudzenia powierzchni oscieza, os$cieze nalezy naprawi¢ 1 oczysci¢ w celu
zapewnienia spojnos$ci w obrebie osciezy drzwiowych.
Skrzydta drzwiowe, oS$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
5.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $sladow pedzla, rys
1 odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.
6. KONTROLA JAKOSCI
Poszczegolne etapy wykonania montazu stolarki drzwiowej powinny by¢ odebrane
1 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
drzwiowe;.
Ocena jakos$ci robdt powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
— sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania z  uwzglednieniem  szczegotow
konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.
7. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

— zgodnos$¢ wykonania robot z umowa i specyfikacja techniczna;

— jako$¢ wykonanych robot;

— poprawno$¢ wykonania robot zanikowych;

— poprawnos$¢ wykonania potaczen;

— odbior robot dokonuje Inspektor nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce
robdt do odbioru.

— odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
nadzoru.

— jesli wszystkie sprawdzenia jako$ci wykonanych robot daty wyniki pozytywne,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno
badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
zwymogami norm 1 specyfikacji technicznej. W takiej sytuacji Wykonawca
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zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg 1 ST 1 przedstawic je
do ponownego odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Za wykonane i odebrane roboty ptatno$¢ zgodnie z zawarta umowa.
Cena ryczattowa obejmuje:

— dostarczenia materialow 1 sprzetu;

— przygotowanie o$cieznic i montaz stolarki drzwiowej;

— uporzadkowanie miejsca pracy.

9. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE
1.

00N L

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Obwieszczenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane — Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych — Dz.U. 2021 poz.
1213 z p6zn. zm.).

Ustawa dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci — Dz.U. 2023 poz. 215 z pozn.
zm.).

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne 1 syntetyczne.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogdélnego stosowania.
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

10. BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.
11. PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

12. Warunki 1 wytyczne podane przez producentOw materiatow.

Opracowata:
mgr inz. Edyta Kryszylowicz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE PODEOG DREWNIANYCH
KOD CPV -45432114-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru renowacji posadzki z parkietu drewnianego, ktdry zostanie
wykonany w ramach zadania pn. ,,Remont pomieszczenia kancelaryjnego nr 25 w
budynku nr3 w m. Koszalin” zlokalizowanym na terenie Wyzszej Szkoty Strazy
Granicznej w Koszalinie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu renowacj¢ posadzki z parkietu drewnianego w pomieszczeniach nr 25,
25A125B w budynku nr 3 Wyzszej Szkoty Strazy Granicznej w Koszalinie:

— mechaniczne cyklinowanie parkietu,

— reczne cyklinowanie parkietu w miejscach niedostgpnych,

— w przypadku ztego stanu technicznego parkietu wymiana pojedynczych
klepek, wypelienie szpar 1 szczelin w  parkiecie przy pomocy
rozpuszczalnikowego spoiwa do wypetiania szczelin w parkiecie,

— trzykrotne lakierowanie parkietu lakierem chemoutwardzalnym antypos$lizgowym,

— montaz listew przypodtogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujacymi w obowigzujacych Polskich Normach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z umowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.
Lakiery do parkietu.
Lakiery przeznaczone do malowania parkietu musza spelnia¢ wymogi malowania
wewnetrznego, a zwlaszcza malowania wewnatrz drewnianych parkietow, o wysokiej
odporno$ci na $cieranie i zarysowanie oraz o powloce antyposlizgowej, potmatowej,
cechujacej si¢ doskonatg odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne. Lakier o bardzo
duzej twardosci powtoki oraz szybkim schnigciu 1 krotkim okresie karencji, musi spetniaé
wymagania dla obiektow uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu.
Podstawowe witasciwosci lakieru:
— Lepkos$¢ wg kubka FORD 4mm — 18-30s.
— Gestoéé — 1,000-1,035g/cm?>.

46



Szczegélowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
wRemont pomieszczenia kancelaryjnego nr 25 w budynku nr 3 w m. Koszalin”
Wyzsza Stkota Strazy Granicznej w Koszalinie

— Zawarto$¢ substancji lotnych — najwyzej 58,5%
Zastosowac¢ lakier chemoutwardzalny — potysk.
3. SPRZET I MASZYNY.
Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktéore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu  na  jako$¢  materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne
dla srodowiska. Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujgcym sprzetem:

— cykliniarka mechaniczna do szlifowania parkietow 1 podtdog drewnianych,
wyposazona w sprzeglo dociskowe, ktore stuzy do rownomiernego docisku bebna
do podtogi (np. cykliniarki bgbnowe na tasmy bezkoncowe);

— szlifierka katowa przeznaczona do szlifowania krawedzi podlogi i miejsc trudno
dostepnych;

— szlifierko-polerka przeznaczona jest do koncowego szlifowania podiogi przed jej
polakierowaniem;

— odkurzacz przeznaczony do zbierania pytlu ze szlifowania wszystkich rodzajow
podtog drewnianych;

— papiery $cierne o roéznej gradacji.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.
Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
Do transportu sprzgtu nalezy stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu. Przy
zatadunku i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢  przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ 1 wlasciwos¢ przewozonych materiatow 1 sprzetdow. Przy
ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST,

wymaganiami producenta zastosowanego lakieru oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokona¢ napraw istniejacego

parkietu jezeli jest to konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Sposéb

ich wykonania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

Cyklinowanie wykona¢ metodg bezpytowa.

Zaktada si¢ wykonanie dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin miedzy

klepkami:

- pierwszego zgrubnego,

- drugiego wtasciwego, ze zmiang ziarnisto$ci materialu Sciernego.

Miejsca trudnodostgpne oraz narozniki, wneki 1 listwy przyScienne nalezy

cyklinowa¢ recznie.

Przed przystapieniem i podczas prowadzenia robdt cykliniarskich nalezy zabezpieczy¢

wszystkie powierzchnie 1 elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i1 uszkodzeniem.

Po robotach cykliniarskich nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu

pozwalajacego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (W  tym

m.in. posadzek, zabrudzonych powierzchni, poreczy itp.).

Po dokladnym oczyszczeniu parkietu po szlifowaniu nalezy wykonac trzykrotne

lakierowanie parkietu lakierem przeznaczonym do pomieszczen wewngetrznych
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o wysokiej twardosci 1 podwyzszonej odpornos$ci na $cieranie, chemoutwardzalnym,
antyposlizgowym oraz o szybkim schni¢ciu, zgodnego z norma DIN 18032 cz.2.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i PPOZ.
Przed przystapieniem do wykonania lakierowania powinny by¢ zakonczone:
— roboty rozbidrkowe,
— roboty instalacyjne,
— roboty montazu sufitow podwieszanych,
— roboty tynkarskie,
— roboty malarskie,
— wietrzenie pomieszczen.
6. KONTROLA JAKOSCI
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru
na biezagco, w miar¢ postepu robodt, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu
ijakosci wykonywanych robot zgodnie z podpisang umowg i1 wymaganiami ST.
W szczeg6lnosci obejmuja:
— badanie jakosci sprz¢tu (jako$ci papieru),
— kontrolg prawidtowosci wykonania robot,
— oceng estetyki wykonanych robot,
— stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu (bez wyraznych rys).
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu
technologicznego.
7. ODBIOR ROBOT.
7.1.0dbiér materialow
Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr materialéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji
1innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wilasciwymi
dokumentami dopuszczajagcymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi
sa:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania. Szczeg6lng uwage nalezy zwrodci¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klas¢, marke itp. dostarczonego materiatu.
7.2. Odbior robot
Parkiet powinien  by¢ przedstawiony do odbioru technicznego — koncowego
po spetnieniu nastepujacych warunkow:
— zakonczono wszystkie naprawy i zaszpachlowano wszystkie ubytki w parkiecie,
— dwuetapowo wycyklinowano parkiet mechanicznie,
— wycyklinowano r¢cznie wszystkie niedostepne miejsca,
— zakonczono lakierowanie parkietu,
— uporzadkowano miejsca prowadzenia robot.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ deklaracje uzytkowe, zgodno$ci, atesty
1 aprobaty techniczne na zastosowanie wyroby budowlane.
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W ramach odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania cyklinowania z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach podpisanej umowy 1 PN, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

— sprawdzi¢ jakos¢ lakierowania zgodnie ze sztuka budowlang.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Za wykonane i odebrane roboty zgodnie z zawarta umowga. Cena ryczaltowa obejmuje:

— dostarczenia materialow i sprzetu;

— wykonanie cyklinowania, trzykrotnego lakierowania parkietu i montazu listew
przypodtogowych;

— uporzadkowanie miejsca pracy.

9. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE.

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Obwieszczenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej
w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650 z pézn. zm.).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych — Dz.U. 2021 poz.
1213 z pézn. zm.).

3. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych tom I
Budownictwo Ogodlne czes¢ 4 dziat 25.5 ,,Wykonanie posadzek z materialow
drzewnych" pkt.25.5.1. ,,Posadzki deszczutkowe".

Opracowata:
mgr inz. Edyta Kryszylowicz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Przebudowa instalacji elektrycznej gniazd wtykowych, opraw
oswietleniowych w budynku nr 3 w pomieszczeniu nr 25 Wyzszej Szkoly
Strazy Granicznej w Koszalinie przy ul. Marszalka Polski Jozefa
Pilsudskiego 92

KOD CPV 45311000 - 0 Roboty w zakresie instalacji

KOD CPV 45311100 -1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
KOD CPV 45311200 -2 Instalacja oSwietleniowa

KOD CPV 45315100 -9 Instalacja gniazd wtyczkowych i lacznikow

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
remontu instalacji elektrycznej w ramach zadania pn. ,,Remont pomieszczenia
kancelaryjnego nr 25 w budynku nr 3 w m. Koszalin” zlokalizowanym na terenie Wyzszej
Szkoty Strazy Granicznej w Koszalinie.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.4.

Podstawa niniejszego opracowania sg:

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1710 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 645
z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454),

— Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 1 rady z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

1.3.Kody CVP wg Wspoélnego Slownika Zamowien
Grupa robot CVP 4530000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa rob6t CVP45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategorie robot:
CVP 45311000 - 0 Roboty w zakresie instalacji
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CVP 45311100 -1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45311200 -2 Instalacja o$wietleniowa
CPV 45315100 -9 Instalacja gniazd wtyczkowych 1 tgcznikow
1.4 Zakres robot objetych SST
Remont instalacji elektrycznej, dotyczacy niniejszego zlecenia, jest przewidziany tylko
w cze$ci budynku nr 3, to jest w sali nr 25 oraz przylegltej komunikacji. Zakres dotyczy:

— demontazu tacznikow, gniazd wtykowych, opraw zarowych,

— montazu osprzetu elektrycznego w rozdzielnicy elektryczne;,

— wykonania nowych tras dla przewodow,

— ulozenia nowych przewodow typu:

— YDYp 3x1,5mm?

— YDYp 3x2,5mm?

— YDYp 3x15mm?

w listwach 1 kanalach instalacyjnych, w bruzdach w $cianach 1 na konstrukcji
projektowanych sufitow podwieszanych,

— montazu osprzetu elektrycznego,

— montazu nowych opraw o$wietleniowych.
1.5. Roboty towarzyszace
Roboty towarzyszace beda obejmowaly dodatkowe prace porzadkowe oraz prace
zabezpieczajace z uwagi prowadzenie robot budowlano-montazowych w czynnym obiekcie
1 wspolnym korzystaniem z ciggéw komunikacyjnych. Wszystkie prace demontazowe musza
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby nie pozbawi¢ napigcia instalacje elektryczng
w pozostatych pomieszczeniach budynku na dluzej niz 2 godziny. Wylaczenia zasilania
pozostatych czgsci budynku nalezy uzgadnia¢ z dwudniowym wyprzedzeniem z Inspektorem
nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywat porzadek w obszarach wykonywania prac.
1.6. Teren budowy i zaplecze Wykonawcy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze wykonawcy teren
budowy.
1.7 Zgodnos¢ robot z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi
Specyfikacja techniczna, przedmiary robdt oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czg¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca
nie moze wykorzysta¢ bledow lub brakéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast zawiadomi¢ zleceniodawce, ktory dokona niezbednych zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialty bedg zgodne z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi. Dane zawarte
w dokumentacji 1 specyfikacjach technicznych uwazane beda za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdow i elementow budowy muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni
zgodne z specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementow
budowy, to takie materialy lub elementy muszg by¢ niezwtocznie zastgpione prawidtowymi
na koszt Wykonawcy.
1.8 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefstwa na terenie
budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru koncowego robdt w szczegolnosci:
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1. Bezpieczenstwa pracy 1 pobytu osob wykonujacych czynno$ci zwigzane z robotami
1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych

2. Fakt przystapienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
W sposOb uzgodniony z Zamawiajagcym przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym
z Zamawiajacym tablic informacyjnych, tablice te beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot, oraz zapewni warunki dobrej
widoczno$ci w dzien i w nocy

3. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odregbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng
kontraktowa.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglgednione w cenie kontraktowe;.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Materialy fatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
spowodowane pozarem wywotanym w czasie prowadzenia robot.

1.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i1 wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdot od daty rozpoczecia do daty przekazania terenu budowy przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w dobrym stanie przez caty czas, az do momentu odbioru koncowego.

1.12. Bezpieczenstwa i ochrona zdrowia

Kierownik budowy dostarczy Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robot Plan
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia (BiOZ) w zakresie wykonywanych umowg robot
budowlano-montazowych - jesli tak stanowi przepis.

1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne zwigzane z robotami
ibedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2. Materialy

2.1. Akceptacja materialow przez Zamawiajacego

Materialy i urzadzenie przed wbudowaniem musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego
— Inspektora nadzoru.

Materiaty takie jak: oprawy o$wietleniowe, gniazda, taczniki, rozdzielnice 1 tablice
rozdzielcze, elementy tras elektrycznych musza by¢ dostarczone na plac budowy wraz
z deklaracjg zgodnosci lub ze $wiadectwami jako$ci. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi technicznymi.
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2.2. Skladowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materiatdw powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producentdow.
Materialty nalezy chroni¢ przed zniszczeniem, uszkodzeniem Ilub pogorszeniem si¢
wlasciwosci  technicznych  na  skutek  wplywu  czynnikow  atmosferycznych
lub fizykochemicznych. Materialy niebezpieczne, pochodzace z demontazu (np. $wietlowki),
muszg by¢ przekazane do utylizacji, a osprz¢t elektryczny oddany do punktu zbiorki sprzetu
elektronicznego 1 AGD.

3. Sprzet

Niezbedny sprzet do wykonania robot to:

— samochod dostawczy, narzedzia reczne 1 elektronarzedzia, drabiny oraz mierniki
elektryczne, sprzet ochrony osobistej. Kierownik robdt zadba o ich sprawno$é
techniczna przez caty okres trwania robot.

4. Transport

Materialy na budowg¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wymagania wykonania robot

Podstawa do wykonania instalacji elektrycznej sa zasady opisane w ,,Warunkach
Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano-montazowych — Instalacje
Elektryczne” oraz w Polskich Normach.

5.1. Prace demontazowe

Nalezy dokona¢ demontazu instalacji elektrycznych w pomieszczeniach objetych remontem.
Prace demontazowe powinny by¢ prowadzone przy wytaczonych z ruchu pomieszczeniach,
pozbawione czynnikéw zagrozenia 1 skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym
uruchomieniem czynnikéw niebezpiecznych.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje utozenie nowych wlz-téw, przewodow typu YDY w listwach
instalacyjnych 1 korytkach oraz YDYp w §cianach i na konstrukeji sufitow podwieszanych.
Wykonywane bruzdy powinny umozliwia¢ swobodne uktadanie w nich przewodow
elektrycznych. Wykonywane otwory 1 bruzdy w $cianach i stropach nie moga ostabi¢ czesci
konstrukcyjnych elementu budowlanego. Istniejace w strefie remontu przewody
teletechniczne Wykonawca jest obowigzany uporzadkowaé¢ i umiesci¢ w wykonanych
nowych trasach.

5.3. Montaz osprzetu

Osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposob trwalty zapewniajacy mocne
1 bezpieczne jego osadzenie.

5.4. Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy o$wietleniowe nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty, zgodny z instrukcja,
zapewniajacy prawidlowe dziatanie.

5.5. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywac
w osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach w sposob trwaly. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do zacisku nalezy przytaczy¢ przewody na jakie zacisk zostal okreslony przez producenta.
Konice przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zakonczone
przez zaprasowanie tulejek.
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5.6. Préby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Zakres podstawowych
pomiaréw obejmuje:
— pomiar rezystancji izolacji instalacji,
— pomiary impedancji petli zwarciowych,
badania wytgcznikéw réznicowopragdowych,
— pomiary nat¢zenia o$§wietlenia.
Wyniki pomiaréw musza by¢ przedstawione w formie protokotu z informacja o sprawnosci
urzadzenia lub wykonanej instalacji.
6. Wykonanie i odbior robot
6.1. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
Strone tytutowa,
Rysunki wykonanej instalacji i tablic,
Wykaz urzadzen: ilo$¢, doktadng nazwe wraz z pelnym oznaczeniem typu,
Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urzadzen,
Karty katalogowe w jezyku polskim (lub ich thumaczenia),
Instrukcje producenta urzadzen,
Deklaracje zgodnosci, Certyfikaty, Atesty, homologacje, urzadzen i materialow,
Wymagania Wykonawcy w zakresie konserwacji urzadzen i systemu,
Protokoty z badan i pomiardw sprawdzajacych instalacj¢ elektryczng z podpisem
i nr zaswiadczenia kwalifikacyjnego, kserokopiag uprawnien elektroenergetycznych
(kontrolno-pomiarowych).
6.2 Odbior robot
Uzyte do montazu materialy instalacyjne oraz urzadzenia musza posiada¢ niezbgdne
atesty 1 certyfikaty, deklaracje zgodnosci ich wykonania wymagane przepisami
panstwowymi, ktorych kopie nalezy przedtozy¢ w dokumentacji powykonawczej
w czasie odbioru robot.
Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru przekaze zamawiajagcemu kompletng
dokumentacje powykonawcza, wyszczegolniong w zakresie robot podanych w niniejszej
specyfikacji 1 ujetych w przedmiarach robot.
Odbior robot nastgpi w obecnosci przedstawicieli Wykonawcey i Zamawiajacego.
Zamawiajacy odmowi odbioru przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia wykonania
instalacji niezgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji.
Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przyjeciem instalacji do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania.
Po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.
6.3. Odbior gwarancyjny
Odbidr gwarancyjny wykona¢ tuz przed uptywem okresu gwarancji okreslonego w umowie.
7. Przepisy zwiazane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 645
z pézn. zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454),

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — Warunki wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych Tom V,

Instalacje elektryczne — Obowigzujace normy:

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo

Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywdw zewngtrznych

Wybdr $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wplywow
zewnetrznych (w zakresie pkt 481.3.1.1)

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa

Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed przepigciami -Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub lgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed przepigciami -Ochrona przed
zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo

Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami
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PN -IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
imontaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Czg$¢ 5-54: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 5-
55: Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559:
Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia - Czg$¢ 6: Sprawdzanie

Opracowata
mgr inz. Edyta Kryszylowicz

Sprawdzit
Zbigniew Wencel
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