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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
ROBOTY ROZBIORKOWE
1 |KNR-W 4-01 Analogia - demontaz listew przy$ciennych w odcinkach prostych R=0,5
0815/05
2%6,96+2*7,06+4*0,12-1,00*2+6*0,15+2*0,46 m 28,34
razem| m 28,34
2 |KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewngtrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5m2 z
0701/05 zaprawy cementowo-wapiennej - przyjeto 15 % powierzchni $cian
(6,96%2+7,06%2)*3,70%0,15 m2| 15,562
razem | m2 | 15,562
3 | KNR9-29 Demontaz oktadzin pojedynczych z ptyt gipsowo-kartonowych $cian i przedscianek przy powierzchni demontazu
0201/01 do 5m2
Zabudowa otworu drzwiowego z plyty g-k miedzy ciggami komunikacyjnymi 1,20%2,60 m2 3,12
razem | m2 3,12
4 | KNR-W 4-01 Usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig
0106/04
Listwy przypodtogowe 28,34*0,02*0,02 m3 0,011
Tynki 15,562*%0,015 m3 0,233
Zabudowa otworu drzwiowego z pyty g-k miedzy ciagami komunikacyjnymi 1,20%2,60*0,015 m3 0,047
razem | m3 0,291
5 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
Listwy przypodiogowe 28,34*0,02*0,02 m3 0,011
Tynki 15,562%0,015 m3 0,233
Zabudowa otworu drzwiowego z plyty g-k miedzy ciagami komunikacyjnymi 1,20%2,60*0,015 m3 0,047
razem | m3 0,291
6 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10 Doptata 6x
Listwy przypodtogowe 28,34*0,02*0,02 m3 0,011
Tynki 15,562*%0,015 m3 0,233
Zabudowa otworu drzwiowego z pyty g-k miedzy ciagami komunikacyjnymi 1,20%2,60*0,015 m3 0,047
razem | m3 0,291
7 | Kalkulacja Optata za wysypisko
indywidualna
Listwy przypodiogowe 28,34*0,02*0,02 m3 0,011
Tynki 15,562%0,015 m3 0,233
Zabudowa otworu drzwiowego z plyty g-k miedzy ciagami komunikacyjnymi 1,20%2,60*0,015 m3 0,047
razem | m3 0,291
ROBOTY BUDOWLANE
8 | KNR4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach
0322/02
Pomieszczenie nr 25A 1 szt 1
Pomieszczenie nr 25B 1 szt 1
razem | szt 2
9 |KNR-W 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il $cian, loggii, balkonéw o podtozach z cegly, pustakow
0726/03 ceramicznych, gazo i pianobetondéw o powierzchni uzupetianych tynkéw w jednym miejscu do Sm2 - przyjeto
15 % powierzchni $cian
(6,96*2+7,06%2)*3,70%0,15 m2| 15,562
razem m2 | 15,562
10 | KNR AT-43 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych - Sciana 3.40.03, na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej, z
0106/03 pokryciem obustronnym jednowarstwowe 100-0
Scianka dziatowa dzielagca pomieszczenie na sale nr: 25, 25A, 25B  (7,06+2,43)*3,70 m2 | 35,113
minus otwory drzwiowe -2*1,00%2,00 m2 -4
razem m2 | 31,113
11 | KNR AT-43 Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej 4.10.15 z profili CD
0210/02 60, odporno$¢ ogniowa EI 30 (REI 30), dwie warstwy pokrycia 12,5-02
Pomieszczenie nr 25 1,50*2,43 m2 3,645
Pomieszczenie nr 25A  2,43%5,44-0,12*%1,50 m2 | 13,039
Pomieszczenie nr 25B  4,41%7,06-0,12*1,50 m2 | 30,955
razem | m2 | 47,639
12 |KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych - Grunt sczepny - analogia
1134/02
Lamperia  (6,96+7,06)*2%1,60+4*0,12*1,60-(1,00*1,60)*2 m2 | 42432
razem m2 | 42432
13 |KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134/02
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Sciany powyzej lamperii  (6,96+7,06)*2*(3,30-1,60)+4*0,12*(3,30-1,60) m2 | 48,484
razem m2 | 48,484
14 | KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2609/08
Pomieszczenie nr 25A  (1,92*%2+0,98)+2%3,30 m 11,42
Pomieszczenie nr 25B  2%(1,92%2+0,98)+2%*3,30+(2*2,00+1,00) m 21,24
razem| m 32,66
15 | KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie
2009/02 grubo$ci 3mm
Pomieszczenie nr 25 (1,50%2+2,43%2)*3,30-1,00%2,00*2 m2 | 21,938
Pomieszczenie nr 25A  (2*5,44+2%2,43+2%0,12)*3,30-1,00%2,00 m2 | 50,734
Pomieszczenie nr 25B  (2*4,41+2%7,06+2*0,12)*3,30-1,00%2,00 m2 | 74,494
razem | m2 | 147,166
16 | KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm -
2009/07 dodatek za pogrubienie tynkow o 2mm
Pomieszczenie nr 25 (1,50%2+2,43%2)*3,30-1,00%2,00%2 m2| 21,938
Pomieszczenie nr 25A  (2*5,44+2%2,43+2*0,12)*3,30-1,00*2,00 m2 | 50,734
Pomieszczenie nr 25B  (2*4,41+2%7,06+2%0,12)*3,30-1,00%2,00 m2 | 74,494
razem m2 | 147,166
STOLARKA DRZWIOWA
17 | KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone petne o
1017/02 powierzchni ponad 1,60m2
Drzwi miedzy pomieszczeniami 25 i 25A  0,90%2,00 m2 1,8
Drzwi migdzy pomieszczeniami 25 i 25B  0,90%2,00 m2 1,8
razem | m2 3,6
18 | KNNR2 Obsadzenie o$cieznic drewnianych z opaska regulowang
1104/02
Drzwi migedzy pomieszczeniami 25 i 25A  0,90%2,00 m2 1,8
Drzwi migdzy pomieszczeniami 25 i 25B  0,90%2,00 m2 1,8
razem | m2 3,6
19 |[KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna grzejnikow radiatorowych
1212/19
Pomieszczenia nr 25A 1 25B: grzejnik zeliwny typ (13 zeber) - 2 szt.  (0,60%0,13%*2)*13*2 m2 4,06
razem | m2 4,06
20 KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy do 50mm
1212/28
Pomieszczenia nr 25A 1 25B: gatazki + piony 2*1,30+2%1,20+2*3,40 m 11,8
razem| m 11,8
MALOWANIE
21 | KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
Sufity:
Pomieszczenie nr 25  1,50%2,43 m2 3,645
Pomieszczenie nr 25A  2,43%*5,44-0,12*1,50 m2 | 13,039
Pomieszczenie nr 25B  4,41*7,06-0,12*%1,50 m2 | 30,955
razem m2 | 47,639
22 |KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134/02
Sciany:
Pomieszczenie nr 25 (1,50%2+2,43%2)*3,30-0,90%*2,00*2 m2 | 22,338
Pomieszczenie nr 25A  (2*5,44+2%2,43+2*0,12)*3,30 m2 | 52,734
Pomieszczenie nr 25B  (2*4,41+2%7,06+2%0,12)*3,30-1,00%2,10 m2 | 74,394
razem | m2 | 149,466
23 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01
Sufity:
Pomieszczenie nr 25 1,50%2,43 m2 3,645
Pomieszczenie nr 25A  2,43%*5,44-0,12*1,50 m2 | 13,039
Pomieszczenie nr 25B  4,41*7,06-0,12*%1,50 m2 | 30,955
Sciany:
Pomieszczenie nr 25 (1,50%2+2,43%2)*3,30-0,90*2,00*2 m2 | 22,338
Pomieszczenie nr 25A  (2*5,44+2%2,43+2*0,12)*3,30 m2 | 52,734
Pomieszczenie nr 25B  (2*4,41+2%7,06+2%0,12)*3,30-1,00%2,10 m2 | 74,394
razem | m2 | 197,105
POSADZKI
24 | KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym
0816/04
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Pomieszczenie nr 25  1,50%2,43 m2 3,645
Pomieszczenie nr 25A  2,43%*5,44-0,12*1,50 m2 | 13,039
Pomieszczenie nr 25B  4,41*7,06-0,12*%1,50 m2 | 30,955
razem m2 | 47,639
25 | KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow pomieszczenia o duzym natgzeniu ruchu
1111/08
Pomieszczenie nr 25 1,50*2,43 m2 3,645
Pomieszczenie nr 25A  2,43%5,44-0,12*%1,50 m2 | 13,039
Pomieszczenie nr 25B  4,41%7,06-0,12*1,50 m2 | 30,955
razem | m2 | 47,639
26 | KNR 2-02 Cokot przy posadzkach z deszczutek i parkietu
1111/06
Pomieszczenie nr 25  2*1,50+2%2,43-3*1,00 m 4,86
Pomieszczenie nr 25A  2*5,44+2%*2 43+2*0,12-1,00+2*0,15 m 15,28
Pomieszczenie nr 25B  2*4,41+2*7,06+2*%0,12-1,00%2+4*0,15+2*0,46 m 22,7
razem| m 42,84
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1 |Benzyna do lakierow dm3 0,071
2 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 4
3 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 65,36
4 |Cement portlandzki 35 kg 4,14
5 |Czg$¢ gorna wieszaka szt 76,222
6 |Dybel sufitowy stalowy 6*40 szt 95,278
7 |Farba emulsyjna Polinit dm3 56,983
8 |Farba olejna do gruntowania dm3 0,908
9 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,855
10 |Gips budowlany szpachlowy t 0,79
11 |Grunt sczepny z zawartoscia piasku kwarcowego kg 9,547
12 |Katowniki aluminiowe m 38,408
13 |Klamra zabezpieczajaca do wieszakéw noniuszowych szt 142,917
14 |Kotek wbijany 6 x 40 z kapturkiem szt 46,67
15 |Kofki rozporowe szt 21,6
16 |Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z zaluzja szt 2
17 |Lakier chemoutwardzalny do drewna(Domalux Lakier do parkietu Classic Silver potmat) dm3 19,056
18 |Listwy przyscienne z drewna lisciastego - cokoty (Listwa przypodtogowa MD355 1,8 cm x 9,7 cm x 200 cm) m 45,839
19 |Lacznik krzyzowy RIGIPS do CD 60 szt 138,153

20 |Lacznik wzdluzny RIGIPS do CD 60 szt 28,583

21 |Masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 41,428

22 |Masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS ProFin Mix kg 12,085

23 |Oscieznice drewniane zwykte (Belka o$cieznicy regulowana zakres regulacji 140-180 mm dla drzwi 90 m2 3,6

kredowobiata)

24 |Papier $cierny ark 4,634

25 |Pasta podlogowa kg 0,643

26 |Pianka poliuretanowa kg 0,126

27 |Piasek do zapraw m3 0,366

28 |Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR FIRE-line typ F 12,5mm m2 98,136

29 |Plyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR typ A (GKB) 12,5mm m2 64,093

30 |Plyty lub maty z welny mineralnej ISOVER m2 32,669

31 |Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT dm3 53,553

32 |Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL m 176,264

33 |Profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL m 64,715

34 |Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL m 19,056

35 |Profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL m 26,135

36 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wewnatrzlokalowe z zawiasami, kompletem klamek, szyldami, wkretami m2 3,6

mocujacymi, wktadkami do zamka z minimum trzema kluczami

37 |Tasma spoinowa RIGIPS m 148,639

38 | Tasma uszczelniajaca piankowa RIGIPS szerokosci 90mm m 36,091

39 |Utwardzacz do wyrobow chemoutwardzalnych na drewno dm3 1,715

40 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 90,26

41 |Wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy szt 76,222

42 |Wkret RIGIPS TN 25 szt | 1087,479

43 |Wkret RIGIPS TN 35 szt 809,863

44 |Wkrety do drewna szt 111,384

45 'Woda m3 0,519

46 |Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 29,394

Razem
Materialy pomocnicze

Razem|




